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Este nuevo centro universitario de 
investigación se sitúa sobre una par-
cela rodeada de tradicionales ban-
cales canarios. La organización en 
plataformas aterrazadas ha inspirado 
la forma del edificio, en el cual el área 
técnica se soterra frente a los banca-
les, mientras que el área administra-
tiva se sitúa en un cuerpo prismático 
volado, que emerge con contunden-
cia sobre el paisaje. Ambas partes 
se estructuran gracias a un anillo de 
comunicaciones, que actúa asimis-
mo como un filtro que mantiene los 
laboratorios dentro de una franja de 
humedad y temperatura estables. La 
composición del edificio mediante 
un zócalo telúrico y un cuerpo su-
perior liviano se manifiesta también 
en el sistema constructivo. Mientras 
que las plantas en contacto con el te-
rreno se resuelven con una estructura 
de hormigón armado, las superiores 
se arman con pórticos atirantados de 
acero que se revisten con una capa 
de paneles de policarbonato celular 
de 40 milímetros de espesor.  

This new university research cen-
ter rises on a plot of land with crops 
growing around it, arranged in 
patches of the kind which are tradi-
tional in the Canary Islands. This or-
ganization in terraced platforms also 
inspired the shape of the building. 
The technical areas of the facility are 
placed underground, on two levels, 
while the administrative uses go into 
an overhanging prismatic volume, 
hovering over the landscape. Both 
parts are structured by a circulation 
ring which also acts as a filter keep-
ing the laboratories within a zone 
of stable humidity and temperature. 
That the building comprises a telluric 
plinth on one hand and a light upper 
part on the other is manifested in its 
construction system. While the floors 
that come in contact with the ground 
have been executed with a structure 
of reinforced concrete, the upper sto-
ries are supported by tautened steel 
frames whch have been clad with a 
layer of cellular polycarbonate pan-
els 40 millimeters thick.

Edificio universitario en La Laguna (España)
Facade of Opalized Polycarbonate Panels

Gpy arquitectos



Anclada a una 
subestructura de acero 
galvanizado, la fachada 
presenta un aspecto 
lechoso que se debe al 
doble acabado de los 
paneles de policarbonato: 
incoloro al exterior; 
opalizado al interior.

Anchored to a subframe 
of galvanized steel, 
the facade has a milky 
appearance which is  
due to the double finish  
of the polycarbonate 
panels: they are colorless 
on the outside, and 
opalescent inside.
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	 1	 chapa de acero 
galvanizado, e= 0.8 mm

	 2	 carpintería de aluminio 
anodizado IRPEN 2910

	 3	 perfil de acero 
galvanizado HEB 260  

	 4	 subestructura acero 
galvanizado RHS 
100x60x4 mm

	 5	 panel policarbonato 
celular 2540/4, e= 40 mm 
Interior OPAL, exterior 
traslúcido

	 6	 perfil de acero 
galvanizado

	 7	 pavimento de hormigón 
fratasado ejecutado in situ

  	8	 forjado de chapa 
colaborante. 

	 9	 perfil de acero 
galvanizado HEB 
280 	

	10	 vierteaguas de aluminio
	11	 falso techo de pladur 
	12	 acristalamiento stadip      

e= 10+10 mm
	13	 cubierta ajardinada 

extensiva. invertida 
bicapa

	14	 losa hormigon armado      
e= 250 mm

	15	 losa hormigon armado     
e= 180 mm

	16	 trasdosado de panel 
fenólico, e= 10 mm

	17	 celosía con piezas 
de hormigón vibrado            
e= 25 cm

	18	 solera de hormigon 
armado. e= 250 mm

	19	 solera de hormigón 
armado e= 100 mm

	 1	 galvanized steel plate      
t= 1.5 mm

	 2	 anodized 
aluminum frame                      
IRPEN 2910

	 3	 galvanized steel profile 
HEB 260

	 4	 galvanized steel 
substructure RHS 
10x64x4 mm

	 5	 cellular polycarbonate 
panel 2540/4,                   
t= 40 mm interior 
opalescent, exterior 
translucent

	 6	 galvanized steel profile 
	 7	 floated on-site concrete 

pavement
	 8	 corrugated folded 

galvanized slab  
	 9	 galvanized steel profile 

HEB 280
	10	 aluminum roof railing
	11	 plasterboard suspended 

ceiling
	12	 fixed glass type stadip     

t= 10+10 mm
	13	 extensive two-layer 

inverted green roof
	14	 reinforced concrete slab  

t= 250 mm
	15	 reinforced concrete slab  

t= 180 mm
	16	 phenolic panel partition,     

t= 10 mm
	17	 latticework  of vibrated 

concrete pieces                
t= 25 cm

 	18	 reinforced concrete slab  
t= 250 mm 

	19	 reinforced concrete slab  
t= 100 mm 
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